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Unlimited Creation 

Lame 

Conditions de transfert: 

Conditions de découpe: 

Caractéristiques: 

E M B A L L A G E 

4. Retirer le support, fini! 

3. Transférer le motif 

2. Écheniller le motif 

1. Découper en miroir 

Mode d‘emploi 

á chaud  

Flex sur Flex possible 

modérée/ 
élevée 

faible/ 
modérée 

Coton, polyester, 
tissu mélangé. 
Moins adapté au nylon ou  
d'autres textiles enduits. 

PU 
base eau 

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 18 mois. Les données techniques sont 
basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données 
doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant 
aux caractéristiques du produit. 

7 nouvelles couleurs étincelantes pour des logos qui se remarquent.  

100% Polyurethane haute qualité et la facilité de découpe et échenillage du FlexCut. 

60µ 60°C 

12 s  150 °C  

30 - 40 cm/s 
30 - 45° 

50 cm 5 m 

50 cm 10 m 

50 cm 25  m 

FlexCut Atomic  
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Green A04

 ~P 10439 C

Blue A05 

P 10261 C

Cherry A07

P 10177 C 

Purple A06

P 8140 C

Pink A01

P 10167 C

Red A02

~ P 10165 C

Orange A03 

P 8945 C 

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 18 mois. Les données techniques sont 
basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données 
doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant 
aux caractéristiques du produit. 

Couleurs Disponibles 

FlexCut Atomic  


