
Superposition de films transfert SEF

En transfert multicouche il est important de vérifier
l’état de surface du textile (fragments de silicone, 
de cire ou analogues). La superposition de FlexCut
sur VelCut n’est pas recommandée, mais transférer du
VelCut sur FlexCut ne pose aucun problème. Réduire 
 le temps de pose des premières couches (3 ou 4
secondes) et transférer la dernière couche au temps
normalement recommandé pour le produit.

FlexCUT
Conçu pour la découpe par plotter. 100 % polyuréthane,
FlexCut garantit un marquage très qualitatif, élastique et
résistant, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement
doux. Son support autocollant permet des découpes très �nes
et un échenillage rapide.    

FlexCut est un �lm thermocollant !

Caractéristiques  : 

Film PU base eau
Oeko-Tex : Classe 2 
Épaisseur (sans liner) : 60 µ 
Résistance au lavage : 60 °C 
Température de Transfert : 165 °C 
Temps de Transfert : 17 secondes 
Pression : Moyenne/haute
Enlever à chaud

convient aux textiles
STANDARDS 

FlexCut, le meilleur
COMPROMIS ENTRE

FINESSE ET facilité
de découpe 

 

50 cm 25 mètres

 EMBALLAGE

 Coloris disponibles 
E101 E105 E106 E107 E111

E131 E132 E140 E141 E142E139

Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

CQ 730/3 & CQ 730/2 IFTH
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E104

CHOCOLATE 04

E114

COOL GREY 14

E115 E102

GREY 15 BLACK 02

WHITE 01 LEMON YELLOW 05 SUNNY YELLOW 06 ORANGE 07 FIRE RED 11

E133

PASSION RED 33

E112 E108 E109 E113

ELECTRIC RED 12 BABY PINK 08 FUCHSIA 09 BURGUNDY 13

E138

PLUM 38

E137

LAVENDER 37

E123

PURPLE 23

E117

SKY BLUE 17

E118 E119 E120

ATOLL BLUE 18 PACIFIC BLUE 19 REFLEX BLUE 20

E121

ROYAL BLUE 21

E134E122

TURQUOISE 34NAVY BLUE 22

E135 E136 E125 E103

VIBRANT GREEN 35 LIGHT GREEN 36 GREEN 25 BEIGE 03

SILVER METALLIC 31 GOLD METALLIC 32 NEON ORANGE 40 NEON PINK 41 NEON GREEN 42NEON YELLOW 39
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